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Panel Material Espesor Peso Rendimiento
(mm.) ( Kgim?) ( m/m?)
05 5,06
300 FS 06 6.06
300 FS Aluzine 0,5 5,30 3,33
simple 06 6,30
0,5 9,49
S00FS 0,6 11,32
Colores: Méas de 100 colores estandar y especiales a pedido
Terminacién: Lisa
Usos: Revestimientos y cielos
Largos: Seguin requerimientos del proyecto. Se recomienda

no sobrepasar los 6 metros.

CARACTERISTICAS

- El panel 300 FS es el panel de mayor desarrollo de la familia de
los revestimientos FS y no requiere el uso de portapanel.

- Se utiliza preferentemente como revestimiento de fachadas, dadas
sus caracteristicas arquitectdnicas y asi lograr una buena planimetria.

-Se puede colocar en planos verticales, horizontales y diagonales,
considerando en cada caso las estructuras de apoyo necesarias.

- El panel 300 FS tiene ademas 2 alternativas con aislacion: 300 FS
Simple que esta compuesto por un panel 300 FS estandar con
aislacion de poliestireno expandido de espesor variable y una
densidad de 20 Kg/m3y 300 FS Compuesto formado por los
mismos elementos antes mencionados, pero con un espesor de
aislacion de 40 mm. y una bandeja de cierre de aluzinc por la
trascara de 300 mm. de ancho en un espesor de 0,4 mm.

- Su forma permite atractivas soluciones arquitectdnicas, al no dejar
canterias entre paneles.

MONTAJE

El montaje del panel 300 FS es simple y rapido, gracias a su sistema
especial de empalme machi-hembrado. El panel se fija en el ala de
la hembra mediante un tomillo autoperforante dependiendo del tipo
de estructura a la cual se fijara.

En la instalacion de paneles 300 FS horizontales en zonas lluviosas,
se recomienda evaluar con el departamento técnico, las alternativas
de sellos para lograr la estanqueidad del revestimiento.

Nota: Los componentes del producto de esta ficha estén en constante proceso de innovacion y desarrollo, por lo que pueden
estar afectos a Las medidas informadas en esta Ficha Técnica estan expresadas en milimetros (mm.).
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Show Room
Avenida del Céndor 600, Edificio Piramide 1, primer piso
Ciudad Empresarial, Huechuraba. Teléfono: 394 0300.
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